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Toutes les pompes Honda comprennent des 
caractéristiques de haute technologie mises  
au point depuis plus de 20 ans d’innovation.  
En plus de procurer un rendement de pompage 
exceptionnel, ces pompes de construction 
durable sont équipées de moteurs haute 
puissance et peuvent être facilement déplacées. 
Toutes les pompes Honda sont munies d’un 
moteur à quatre temps fiable au fonctionnement 
régulier et silencieux.

Pompes

Transfert / chantier / haute pression

Performance exceptionnelle
Certains modèles sont munis de supports en caoutchouc 
installés entre le moteur et le cadre en aluminium 
pour aider à absorber les vibrations. Ces supports en 
caoutchouc haute performance aident à maintenir la 
pompe bien en place, réduisent les contraintes et assurent 
un fonctionnement silencieux. Honda a pensé à tous ces 
détails afin d’offrir une performance exceptionnelle.

Moteur de qualité commerciale
Le cœur de chaque pompe Honda est un moteur à quatre 
temps fiable et économe en carburant qui est réputé pour sa 
puissance de pompage exceptionnelle. De plus, son rendement 
énergétique est jusqu’à 25 % supérieur à celui des moteurs à 
soupapes latérales comparables. Toutes les pompes Honda 
sont équipées d’un moteur à essence Série GX de qualité 
commerciale reconnu pour son fonctionnement silencieux.

Garantie exceptionnelle
De nombreuses pompes Honda sont assorties d’une 
garantie complète pour usage non commercial maximale 
de 36 mois et vous donnent accès à un réseau de 
détaillants Honda offrant un service digne de confiance.

Puissance sur toute la gamme
La gamme de pompes Honda est si complète que vous 
trouverez sans difficulté celle qui répond à vos besoins. 
Elle propose des pompes de transfert, haute pression et 
de chantier. Chaque pompe est équipée d’un moteur de 
qualité commerciale durable et fiable pour les applications 
résidentielles et commerciales.

Qualité durable
Les pompes Honda sont des produits pour pelouses et  
jardins haut de gamme qui offrent des caractéristiques 
innovatrices et une conception durable. Elles sont 
spécifiquement testées et éprouvées pour prendre  
en compte la qualité de longue durée de Honda. 

Construction des turbines
La conception de toutes les pompes Honda respecte 
en tous points les plus hautes normes de qualité. Les 
turbines en fonte robustes et les joints d’étanchéité 
mécaniques contribuent à assurer des années de fiabilité 
en plus de contribuer à la capacité d’une pompe Honda 
à maintenir une capacité de refoulement maximale.

Accessoires
Les pompes Honda peuvent aussi être dotées d’une multitude 
d’accessoires, y compris divers types et longueurs de boyaux, 
des adaptateurs de boyaux d’arrosage, des ensembles de 
pistolets, des crépines et des bagues, ainsi que divers jeux 
de brides de serrage et de pièces de raccord. Honda a les 
accessoires dont vous avez besoin pour bien faire le travail.
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Portative, 1 po	 WX10

•	 Très mobile, pour l’entretien des piscines, 
le remplissage de réservoirs d’eau au 
chalet et les petits travaux de drainage.

•	 Légère et compacte, seulement  
6,1 kg (13,4 lb).

•	 Déplace jusqu’à 120 litres (26,4 gal. imp.) 
par minute, par des orifices d’aspiration 
et de sortie de 25,4 mm (1 po) et 
possibilité de raccorder un boyau de 
jardin à sa sortie (adaptateur de boyau 
d’arrosage 1 po NPT à 3/4 po inclus).

Portative, 1,5 po                 WX15

•	 Très facilement transportable pour 
l’entretien des piscines, le remplissage 
de réservoirs d’eau au chalet et les 
petits travaux de drainage.

•	 Légère et compacte, seulement  
9 kg (20 lb).

•	 Déplace jusqu’à 240 litres  
(53 gal. imp.) par minute par des 
orifices d’aspiration et de sortie  
de 38 mm (1,5 po).

•	 Si le niveau d’huile venait à baisser 
sous le seuil de fonctionnement 
sécuritaire, le moteur est conçu pour 
s’arrêter automatiquement grâce au 
système Oil AlertMC.

Tout usage, 2 po	 WB20

•	 Moteur de catégorie commerciale et 
turbines robuste en fonte pour les tâches 
plus exigeantes.

•	 Déplace jusqu’à 620 litres (136 gal. imp.) 
par minute.

•	 Cadre complet avec système de montage 
anti-vibrations.

Tout usage, 3 po              WB30

•	 Moteur de catégorie commerciale  
et turbines robuste en fonte pour  
les tâches plus exigeantes.

•	 Déplace jusqu’à 1 100 litres  
(242 gal. imp.) par minute par  
des orifices d’aspiration et de 
refoulement de 80 mm (3,1 po).

•	 Cadre complet avec système  
de montage antivibrations qui 
contribue à éviter que la pompe 
s’enfonce dans un sol mou.

De chantier pour eaux chargées, 2 po                   
WT20

•	 Turbine très robuste à pales profondes avec 
boîtier de pompe très épais en aluminium coulé.

•	 Déplace jusqu’à 710 litres (156 gal. imp.) par 
minute par des orifices d’aspiration et de 
refoulement de 50 mm (2 po).

•	 Si le niveau d’huile venait à baisser sous le seuil 
de fonctionnement sécuritaire, le moteur est 
conçu pour s’arrêter automatiquement grâce  
au système Oil AlertMC.

•	 Cadre complet avec système de montage 
antivibrations qui contribue à éviter que  
la pompe s’enfonce dans un sol mou.

De chantier pour eaux chargées, 3 po                     
WT30

•	 Turbine très robuste à pales profondes avec 
boîtier de pompe très épais en aluminium coulé.

•	 Déplace jusqu’à 1 210 litres (266 gal. imp.) par 
minute par des orifices d’aspiration et de 
refoulement 80 mm (3 po).

•	 Si le niveau d’huile venait à baisser sous le seuil 
de fonctionnement sécuritaire, le moteur est 
conçu pour s’arrêter automatiquement grâce  
au système Oil AlertMC.

•	 Cadre complet avec système de montage 
antivibrations qui contribue à éviter que  
la pompe s’enfonce dans un sol mou.

De chantier pour eaux chargées, 4 po                     
WT40

•	 Turbine très robuste à pales profondes avec 
boîtier de pompe très épais en aluminium coulé.

•	 Déplace jusqu’à 1 640 litres (361 gal. imp.) par 
minute par des orifices d’aspiration et de 
refoulement de 100 mm (4 po).

•	 Si le niveau d’huile venait à baisser sous le seuil 
de fonctionnement sécuritaire, le moteur est 
conçu pour s’arrêter automatiquement grâce  
au système Oil AlertMC.

•	 Cadre complet avec système de montage 
antivibrations qui contribue à éviter que la 
pompe s’enfonce dans un sol mou.

Les pompes haute pression perfectionnées peuvent déplacer l’eau à des pressions plus élevées pour 
l’irrigation, l’arrosage et l’utilisation commerciale.Haute pression

Passez en mode nettoyage avec les pompes de chantier qui peuvent éliminer l’eau contenant des petits rochers 
ou des débris non désirés.Chantier

Haute pression, 1,5 po     WH15

•	 Pompe haute pression qui  
peut effectuer une multitude  
de tâches, depuis le transfert  
de l’eau à l’irrigation.

•	 Déplace jusqu’à 400 litres  
(88 gal. imp.) par minute.

•	 Conçue pour être utilisée avec une 
lance d’incendie en vue de couvrir  
de plus grandes distances durant 
l’arrosage ou pour l’irrigation.

•	 Crépine de boyau et poignée de 
transport pratique.

Haute pression, 2 po       WH20

•	 Pompe haute pression et haut  
débit de qualité commerciale qui 
permet d’effectuer une multitude  
de tâches depuis le transfert d’eau 
jusqu’à l’irrigation.

•	 Déplace jusqu’à 500 litres  
(110 gal. imp.) par minute par des 
orifices d’aspiration et de refoulement 
de 50 mm (2 po), haute pression  
(61 psi).

•	 Conçue pour être utilisée avec une 
lance d’incendie en vue de couvrir  
de plus grandes distances durant 
l’arrosage ou pour l’irrigation.

•	 Crépine de boyau et poignée de 
transport pratiques.

Produits chimiques à usages 
multiples, 2 po                WMP20

•	 Spécialement conçue pour pomper une 
variété de produits chimiques liquides; 
industriels et agricoles (plus de 70 
produits chimiques) en plus des 
applications d’eau claire régulières.

•	 Déplace jusqu’à 833 litres (183 gal. Imp.) 
par minute par des orifices d’aspiration  
et de sortie de 50 mm (2 po).

•	 Dispose de joints EPDM (terpolymère 
éthylène-propylène-diène) pour la 
résistance chimique, un carter de  
pompe et une turbine renforcés  
en thermoplastique et un cadre 
protecteur complet.

Les pompes de transfert sont conçues pour l’entretien des piscines ou pour les petits ou moyens travaux 
de drainage.Transfert
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Spécifications de pompes à eau

Transfert

Specifications Portative, 1 po Portative, 1,5 po Tout usage, 2 po Tout usage, 3 po Produits chimiques à 
usages multiples, 2 po

Code modèle WX10 WX15 WB20 WB30 WMP20

Type de motopompe à eau De transfert De transfert Évacuation d'eau, tout usage Évacuation d'eau, tout usage À usages multiples

Pompe Centrifuge Centrifuge Centrifuge Centrifuge Centrifuge

Type Amorçage automatique Amorçage automatique Amorçage automatique Amorçage automatique Amorçage automatique

Diamètre de l’orifice  
d’aspiration 25,4 mm (1 po) 38 mm (1,5 po) 50 mm (2 po) 80 mm (3,1 po) 50 mm (2 po)

Discharge Port Diameter 25.4 mm (1 in.) 38 mm (1.5 in.) 50 mm (2 in.) 80 mm (3 in.) 50 mm (2 in.)

Litres à la minute 120 240 620 1 100 833

Gallons Imp. À la minute 26,4 53 136 242 220

Litres Per Hour 7 200 14 400 37 200 66 000 49 980

Gallons Imp. À l’heure 1 584 3 180 8 160 14 520 1 320

Élévation totale 37 m (121 pi) 40 m (130 pi) 32 m (105 pi) 23 m (75,5 pi) 32 m (105 pi)

Élévation max. En aspiration 8 m (26 pi) 8 m (26 pi) 7,5 m (24,6 pi) 7,5 m (24,6 pi) 8 m (26 pi)

Temps d’amorçage à 5 m   
(16,4 pi) 80 secondes 110 secondes 110 secondes 150 secondes 65 secondes

Corps de pompe Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Fibre de verre renforcé de polyester

Turbine Aluminium Aluminium Fonte Fonte Fibre de verre renforcé de polyester

Type d’unité d'entraînement Couplage direct /  
joint mécanique

Couplage direct /  
joint mécanique

Couplage direct / 
joint mécanique

Couplage direct /  
joint mécanique

Couplage direct /  
joint mécanique

Type de cadre Avec poignée, base en acier Avec poignée, base en acier Cadre complet Cadre complet Cadre complet

Type de moteur Honda GX25T mini, monocylindre, 
4-temps, ACT

Honda GXH50, monocylindre, 
4-temps, soupapes en tête

Honda GX120T2, moncylindre, 
4-temps, soupapes en tête

Honda GX160T2, monocylindre, 
4-temps, soupapes en tête

Honda GX160T2, monocylindre, 
4-temps, soupapes en tête

Cylindrée 25 cm3 (1,53 po3) 49 cm3 (2,99 po3) 118 cm3 (7,20 po3) 163 cm3 (9,95 po3) 163 cm3 (9,95 po3)

Système de lubrification Brouillard d'huile contrôlé Barbotage Pulvérisation mécanique Pulvérisation mécanique Barbotage

Régulateur Mécanique Mécanique Mécanique à force centrifuge Mécanique à force centrifuge Mécanique à force centrifuge

Système de démarrage Manuel à rappel Manuel à rappel Manuel à rappel Manuel à rappel Manuel à rappel

Capacité du réservoir 0,53 litre (0,12 gal. Imp.) 1,2 litres (0,26 gal. Imp.) 2 litres (0,44 gal. Imp.) 3,1 litres (0,68 gal. Imp.) 3,1 litres (0,68 gal. Imp.)

Système Oil AlertMC s.o. De série De série De série De série

Longueur 34 cm (13,4 po) 32,5 cm (12,8 po) 49 cm (19,3 po) 51 cm (20,1 po) 52 cm (20,5 po)

Largeur 22 cm (8,7 po) 27,5 cm (10.8 po) 36,5 cm (14,4 po) 38,5 cm (15,2 po) 40 cm (15,7 po)

Hauteur 29,5 cm (11,6 po) 37,5 cm (14.8 po) 42 cm (16,5 po) 45,5 cm (17,9 po) 45 cm (17,7 po)

Poids à sec 6,1 kg (13,4 lb) 9 kg (20 lb) 20 kg (44,1 lb) 26 kg (57,3 lb) 26 kg (57 lb)

Chantier Haute pression

Caractéristiques
De chantier pour	   
eaux chargées, 2 po

De chantier pour	   
eaux chargées, 3 po 

De chantier pour	   
eaux chargées, 4 po Haute pression, 1,5 po Haute pression, 2 po

Code modèle WT20 WT30 WT40 WH15 WH20

Type de motopompe à eau De chantier pour eaux chargées De chantier pour eaux chargées De chantier pour eaux chargées Haute pression Haute pression

Pompe Centrifuge Centrifuge Centrifuge Centrifuge Centrifuge

Type Amorçage automatique Amorçage automatique Amorçage automatique Amorçage automatique Amorçage automatique

Diamètre de l’orifice d’aspiration 50 mm (2 po) 80 mm (3 po) 100 mm (4 po) 40 mm (1,5 po) 50 mm (2 po)

Diamètre de l’orifice de sortie 50 mm (2 po) 80 mm (3 po) 100 mm (4 po) 40 mm (1,5 po) 50 mm (2 po)

Litres à la minute 710 1 210 1 640 400 500

Gallons Imp. À la minute 156 266 361 88 110

Litres à l'heure 42 600 72 600 98 400 24 000 30 000

Gallons Imp. À l'heure 9 360 15 960 21 660 5 280 6 600

Élévation totale 30 m (98 pi) 27 m (89 pi) 27 m (89 pi) 39 m (127 pi) 43 m (141 pi)

Élévation max. En aspiration 8 m (26 pi) 8 m (26 pi) 8 m (26 pi) 8 m (26 pi) 8 m (26 pi)

Temps d’amorçage à 5 m  
(16,4 pi) 60 secondes 90 secondes 150 secondes 80 secondes 80 secondes

Corps de pompe Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Turbine Fonte, conique Fonte, conique Fonte, conique Fonte Fonte

Type d’unité d'entraînement Couplage direct / joint mécanique Couplage direct / joint mécanique Couplage direct / joint mécanique Couplage direct / joint mécanique Couplage direct / joint mécanique

Type de cadre Cadre complet Cadre complet Cadre complet Avec poignée, base en acier Avec poignée, base en acier

Type de moteur Honda GX160T2, monocylindre, 
4-temps, soupapes en tête

Honda GX270T2, monocylindre, 
4-temps, soupapes en tête

Honda GX390T2, monocylindre, 
4-temps, soupapes en tête

Honda GX120T2, moncylindre, 
4-temps, soupapes en tête

Honda GX160T2, monocylindre, 
4-temps, soupapes en tête

Cylindrée 163 cm3 (9,95 po3) 270 cm3 (16,5 po3) 389 cm3 (23,7 po3) 118 cm3 (7,2 po3) 163 cm3 (9,95 po3)

Système de lubrification Barbotage Pulvérisation mécanique Pulvérisation mécanique Barbotage Barbotage

Régulateur Mécanique à force centrifuge Mécanique à force centrifuge Mécanique à force centrifuge Mécanique à force centrifuge Mécanique à force centrifuge

Système de démarrage Manuel à rappel Manuel à rappel Manuel à rappel Manuel à rappel Manuel à rappel

Capacité du réservoir 3,1 litres (0,68 gal. Imp.) 5,3 litres (1,17 gal. Imp.) 6,1 litres (1,34 gal. Imp.) 2 litres (0,44 gal. Imp.) 3,1 litres (0,68 gal. Imp.)

Système Oil AlertMC De série De série De série s. o. s. o.

Longueur 62 cm (24,4 po) 66 cm (26 po) 73,5 cm (28,9 po) 41,5 cm (16,3 po) 42,5 cm (16,7 po)

Largeur 46 cm (18,1 po) 49,5 cm (19,5 po) 53,5 cm (21,1 po) 36 cm (14,2 po) 37,5 cm (14,8 po)

Hauteur 46,5 cm (18,3 po) 51,5 cm (20,3 po) 56,5 cm (22,2 po) 40,5 cm (15,9 po) 40,5 cm (15,9 po)

Poids à sec 47 kg (104 lb) 61 kg (134 lb) 78 kg (172 lb) 22 kg (48,5 lb) 23,5 kg (51,8 po)

Spécifications de pompes à eau



*Selon l’analyse indépendante menée par TraQline Canada sur les parts de 
marché des génératrices portables vendues au Canada de 2016 à 2021.

Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d’utilisateur au complet avant d’utiliser votre produit mécanique Honda. 
Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les modèles et les couleurs peuvent différer légèrement. Sous réserve d’erreurs et 
d’omissions. Voyez votre détaillant Produits Mécaniques Honda ou honda.ca pour tous les détails. MC – Marque de commerce de Honda Canada inc. 
ou utilisée sous autorisation légale de Honda Motor Co.

Imprimé au Canada en 2022. 
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